
DOGA - HYTACK

Anwendung: 	 Verklebung und Abdichtung von:
	 - Beton
	 - Metall
	 - Mauerwerk
	 - Gips
	 - Stein
	 - Holz
	 - Spiegel, Glas, Keramik

haftet nicht auf: 	 PE, PP, PC, PMMA, PTFE, weichen Kunststoffen, Neopren,  
bitumösen Oberflächen

Eigenschaften: 	 DOGA- HYTACK Hybrid-Haftkleber hat eine hohe Anfangs-
haftung und schnelle Aushärtung. Er ist natursteinvertäglich 
ohne Randzonenverfärbung. Haftung meisst auch ohne Primer 
und auch auf leicht feuchtem Untergrund. Der Hybrid-Haftkle-
ber lässt sich bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen 
von +0°C bis +40°C verarbeiten. Der Haftkleber hat eine Tem-
peraturbeständig von -40°C bis +90°C. Er ist überstreich und 
überlackierbar. 

Einsatz:	 - abdichten von Bodenfugen
	 - abdichten und Kleben im Hoch- und Tiefbau
	 - elastische Verklebung
	 - verkleben von Gegenständen
	 - freie Verklebung von Spiegeln, Naturstein, Stein und 
	   unbehandeltem Holz

Hohe Beständigkeit gegen:	 Salz-Wasser, Kohlenwasserstoffe, Lösungsmittel, Ketone,  
Estern, Alkohole, verdünnte Mineralsäuren und Laugen

Schlechte Beständigkeit:	 aromtische Lösungsmittel, konzentrierte Säuren,  
Chlorkohlenwasserstoffe.

 Hybrid Sofort-Haftkleber

High-Tack Sofort-Haftkleber auf Basis von MS-Polymeren.

Hybrid Sofort-Haftkleber mit extremer Anfangshaftung,
besonders an senkrechten Flächen.  
- geruchsarm
- Silikon-, laugen- säure und isocyanatfrei

Artikel Nummer:	 2435.20E
			   2435.20

Technisches Merkblatt

1



2

DOGA - HYTACK � 03. September 2025, Version 1.0

 Hybrid Sofort-Haftkleber

	
Vorbereitung:	 Die Untergründe müssen tragfähig, sauber, staub- und fettfrei 

sein. Der Haftkleber klebt auch auf feuchten Untergründen. Die 
erziehlte Haftung kann dadurch jedoch geringer werden.

Verarbeitung: 	 Den Klebstoff vertikal in Rillen mit einem Abstand von mindes-
tens 10 cm und einem maximalen von 20 cm auftragen. Die 
optimale Klebstoffdiicke beträgt 2-3 mm. 

	 Auf mineralischem Putz, Faserzement etc. ist vorab ein Primer 
aufzutragen. 

Technische Daten

Dichte:	 1.55 +/-0.02 g/m3 
Shore A-Härte:	 53 +/- 3
Hautbildung:	 15 +/- 5 min
Aushärtung:	 24 h bei 23° und 50% rel. Luftfeuchtigkeit
Dehnspannungswert 100%:	1.30 N/mm2

Bruchdehnung:	 > 400%
Zugfestigkeit	 2,2 N/mm2
Volumenschwund:	 < 5%
Temperaturbeständigkeit:	 -40° bis +90° Celsius 
Verarbeitungstemperatur:	 0° bis +40° Celsius 
Lagertemperatur:	 +5° bis +30° Celsius
Lagerfähig:	 bis 12 Monate bei 230C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit 

Liefereinheiten:	 290 ml/Kartusche (Karton à 20 Kartuschen)

Informationen: 	 Die Angaben dieses Technischen Merkblattes dienen 
	 der Information und Beratung. 
	 Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet wer-

den. Mögliche Gefahren siehe Sicherheitsdatenblatt.


